Update 21.6.17
Prof. Alexander Parkhomov war der erste, der nach dem Lugano-Gutachten LuganoReportSubmit.pdf eine funktionierende Replikation des E-Cat von Andrea Rossi anfertigte. Auf der Tagung in Asti präsentierte er eine Ausarbeitung mit dem Titel "Isotopische und elementale Zusammensetzung von Substanzen in Nickel-Hydrogen Heizungsgeneratoren". Er übermittelte die Präsentation als PDF Dokument an Frank Acland vom Blog Ecat-World http://www.e-catworld.com/2017/06/20/isotopic-and-elemental-composition-of-substance-in-nickel-hydrogen-heat-generators-alexander-parkhomov-et-al/
Parkhomov schrieb eine kleine Erläuterung zu seiner Ausarbeitung: (wie immer teilw. sinngem. übersetzt, ggf. gekürzt) "Ich denke es ist nützlich für die Leser Ihrer Webseite, sich diese Präsentation anzusehen, die ich auf der Konferenz in Asti vorgestellt habe. Sie zeigt einen signifikanten Anstieg in der Konzentration von Verunreinigungen bei einer Anzahl von Nukliden, die wir nicht nur in der Füllung beobachtet haben, sondern auch in strukturellen Elementen in der Nachbarschaft der aktiven Zonen des Reaktors."
Die gesamte Präsentation finden Sie hier: Parkhomovetal.pdf
Eine Folie habe ich vorab herausgesucht, sie zeigt nämlich die Veränderungen in Lithium, Aluminium und Nickel (und anderen Elementen)  vor und nach der Betrieb eines E-Cat oder E-Cat-ähnlichen Gerätes. Mit diesen Versuchen ist bewiesen, dass die Hitzeentwicklung keinen chemischen, sondern  einen nuklearen Ursprung hat.  
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Elemental composition of fuel before
and after work in the reactor AP2,
determined by a laser atomic-emission

spectrometer (Kurnakov Institute of
General and Inorganic Chemistry RAS)

Atomic %

Element| before | after |2l
B 0,0343 0,0362 1,064
C 3,8231 8,2196 2,150
o 35,0812 | 46.8706 1.336
F 0,005 0,011 2,212
Na 0,031 0,1632 5,266

Mg 0,0034 0,0212 6,246
Al 20,2859 | 18,8544 0,928
Si 0,2505 2,3906 9,543
0,0026 0,0041 1,674
S 0,0056 0,0084 1,501
cl 0,1752 0,0520 0,297
K 0,0113 0,3951 34,961
Ca 0,01 0,0363 3,628
Ti 0.0009 0.0096 10,691
v 0,0009 0.0093 10,323
Cr 0,0358 1.5022 44475
Mn 32,6826 0,3247 0,088
Fe 0,1375 0,2042 1485
Co 0,0014 0,0012 0,869
Ni 36,4072 | 20,7873 0,571
Cu 0,0074 0,0048 0,643
Zn 0,0073 0,0018 0,242
sum 100,0 100,0
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Isotopic composition of fuel before and after work in
reactor AP2. The analysis is made by ICP-MS in
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical
Chemistry RAS




