

Update 24.2.18
Im vergangenen November fand das 18te Meeting der Gesellschaft für die Erforschung der Kalten Fusion in Japan statt. Es dauert immer eine Weile, bis die dort gehaltenen Präsentationen zusammengefaßt und dokumentiert sind. Die Dokumentation ist jetzt da und unter folgendem Link einsehbar: http://jcfrs.org/JCF18/jcf18-abstracts.pdf

[image: http://file2.hpage.com/013748/17/bilder/jcf_titel.png]
Ich habe einige Ergebnisse herausgegriffen, wobei natürlich die Nickel-Hydrogen Systeme am ehesten interessieren. Ganz wichtig ist aber auch zu zeigen, dass man in Japan in Sachen "Kalte Fusion" koordiniert vorgeht: Behörden (wie die NEDO), Universitäten und Firmen (wie Nissan, Mitsubishi und Toyota) arbeiten zusammen. Das ist ganz andes als bei uns, wo das ZDF mit Prof. Lesch vor einiger Zeit verkündete "die Kalte Fusion gibt es nicht." Man verschläft hier mittlerweile nicht nur die inzwischen  breite wissenschaftliche Arbeit zur Kalten Fusion (oder LENR), sondern, was noch viel schlimmer ist,  auch die Entwicklungen hinsichtlich einer Industrialisierung und Vermarktung. 
Hier eine Übersicht der beteiligten Institutionen an der ICF 18: 
[image: http://file2.hpage.com/013748/17/bilder/unis.png]
Naturgemäß interessiert mich in erster Linie: Wurde Überschußenergie nachgewiesen, wie lange hielt sie an, wie ist der Wirkungsgrad (COP), wurde der Versuch reproduziert, ist eine chemische Reaktion als Ursache der Überschußenergie ausgeschlossen?
Alle diese Fragen fand ich beantwortet. 
[image: http://file2.hpage.com/013748/17/bilder/excesspower.png]
...die Überschußenergie hielt für mehrere Wochen an...
...sie kann nicht durch irgendeine chemische Reaktion erklärt werden...
[image: http://file2.hpage.com/013748/17/bilder/reprod.png]
...in diesen Experimenten  wurde wiederum Überschußenergie erzeugt, die nicht durch chemische Reaktionen erklärbar ist. Es handelte sich um zwei verschiedene Experimente, die unabhängig voneinander an den Universitäten Kobe und Tohoku durchgeführt wurden. 
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Comparison of excess heat evolution from zirconia-supported Pd-Ni
nanocomposite samples with different Pd/Ni ratio under exposure to
hydrogen isotope gases
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(3) In the ET phases, the excess power Wex continuing for several weeks with the maximum

reaching 24 W and slowly decreasing to around 10 W has been recorded for PNZ6, while Wex~
7-8 W for PNZ6r, and 3 -4 W for PNZ7k.

(4) The fact that the samples with Pd/Ni = 1/10 showed much higher excess power than the sample
with PA/Ni = 1/7 suggests that the atomic ratio is onc of the key factors to improve the COP.
(5) The maximum integrated excess energy amounts to 40 MJ/mol-Ni or 200 MJ/mol-H without

any observable change in the sample composition, which cannot be explained by any chemical
process.
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As to CNZ samples, we performed two experiments using CNZ5s and CNZ6s with the
same composition at Tohoku University. Anomalous excess heat generations were observed
for the the samples at elevated temperature (150°C-300°C). Generated excess enersies per
absorbed H for CNZ5s and CNZ6s were 68 eV/H and 55¢V/H, respectively. They cannot
be explained by anv known chemical process, Coincident burst-like increase events of the
pressure of reaction chamber and gas temperature, which suggested sudden energy releases
in the reaction chamber, were observed for both experiments using CNZ5s and CNZ6s
samples.

PNZ7k and PNZ7s samples had the same composition. They were derived from a PNZ
(Pdo.044Nio31Zro 65) material. Two independent excess heat experiments at Kobe and Tohoku
Universities using PNZ7k and PNZ7s were conducted, respectively. Qualitative

reproducibility between Kobe and Tohoku experiments was fairly good.




